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BIJLAGE
Aanvullende en gewijzigde voorschriften
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I11.

Aan § 7.2.1 worden de volgende voorschriften toegevoegd.

De ingaande te reinigen luchtstromen naar alle binnen de inrichting aanwezige
nageschakelde actief koolfilters dienen een luchtvochtigheidsgraad van minder dan
70 % te hebben. Alle actief koolfilters dienen tevens geimpregneerd te zijn opdat zij
bestand zijn tegen de inwerking van H,S, dan wel dienen de ingaande luchtstromen
naar alle actief koolfilters minder dan 1.000 PPM H-S te bevatten.

a. Binnen 4 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een emissie-
meetprogramma ter goedkeuring te worden overgelegd met betrekking tot de in de
voorschrift 1.2a vastgelegde normeringen. Het emissiemeetprogramma dient inzicht
te geven in het controleregime, de controlevorm, de eventuele monstername en
meetmethoden (componenten, debiet) en welke emissie relevante parameters
(ERP’s) worden gehanteerd.

b. Metingen dienen te worden uitgevoerd door een geaccrediteerde organisatie,
wanneer dit in wettelijke regelingen is voorgeschreven, of door een voor deze
analysemethoden gecertificeerde organisatie.

¢. Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel dienen de emissiemetingen binnen de in
het onderzoeksvoorstel genoemde termijn te worden uitgevoerd.

d. Binnen 3 maanden nadat de emissiemetingen hebben plaatsgevonden dient de
overeengekomen rapportage van de onderzoeksresultaten aan het bevoegd gezag te
worden overgelegd.

De minimale verblijftijd van de te reinigen luchtstromen in de binnen de inrichting
aanwezige nageschakelde actief koolfilters dient te worden vastgesteld op basis van een
dimensioneringsplan, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag.

Aan § 7.2.2 wordt het volgende voorschrift toegevoegd:

De ontvangsthal voor co-producten (vaste mest en grassen) alsmede de hal waarin het
droog- en scheidingsproces plaatsvindt, dient voorzien te zijn van automatische snel
sluitende poorten. Deze poorten mogen alleen geopend worden om vrachtwagens

binnen en buiten te laten.

§ 8.1.8.1 wordt als volgt gewijzigd:

8.1.8.1 Representatieve bedrijfssituatie

1.1

a. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La17) veroorzaakt door de in de
inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte
werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen
van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen
dan:

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La;11)

Beoordelingspunten* Dag** Avond*** Nacht***
001 Horsterweg 55 41 38 33
002 Horsterweg 86 36 34 30

003 Sintelweg 4 35 34 32
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004 Witveldweg 54 33 32 30
005 Witveldweg 48 37 35 33
006 Witveldweg 44 (bungalow)**#* 36 32 31
007 Witveldweg 40 35 32 30
008 Witveldweg 37 34 32 30
009 Witveldweg 33 33 29 28
010 Horsterweg 70 33 3 30
011 Vinkenpeelweg 41 34 32 30
012 Horsterweg 45 31 35 34
013 Horsterweg 47 34 36 36
014 Horsterweg 49, 51 43 39 3
015 Aartserfweg 2 39 35 31
*) De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in het door adviesbureau de Haan BY opgestelde geluidrapport

(nummer AH.2018.0299.00.R001 van maart 2018)
%) In de dagperiode geldt een beoordelingshoogte van 1,5 meter

i) In de avond- en nachtperiode geldt een beoordelingshoogte van 5 meter

##%%)  In zowel dag- avond- en nachtperiode geldt een beoordelingshoogte van 1,5 meter

b. Tijdens het wegen van vrachtwagens alsmede gedurende de periode dat
vrachtwagens in afwachting van wegingen binnen de inrichting aanwezig zijn,
dienen hun motoren te zijn uitgeschakeld. Hiertoe dienen chauffeurs ook tijdig
geinstrueerd te worden, minimaal door aanwijzingsborden. De weegbrug moet

tijdens het in werking zijn van de inrichting continu zijn bemand.

¢. De haldeuren van de ontvangsthal (vaste mest en gras) en de hal waar het droog- en
scheidingsproces van mest plaats vindt, mogen alleen worden geopend voor het
binnen en buiten laten van vrachtwagens.

d. Achteruitrijdsignalering van eigen materieel binnen de inrichting mag geen tonaal
karakter hebben.

e. Binnen geluidsgevoelige objecten (woningen) mag geen laagfrequent geluid (LFg)
vanuit de inrichting waarneembaar zijn (0 - 125 Herz).

1.2 Het maximale geluidsniveau Lama« veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting,
mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

maximaal geluidsniveau (Lamax)

Beoordelingspunten* Dag** Avond*** Nacht***
001 Horsterweg 55 5 53 53 -
002 Horsterweg 86 44 46 46

003 Sintelweg 4 42 42 42

004 Witveldweg 54 40 42 42

005 Witveldweg 48 42 43 43

006 Witveldweg 44 (bungalow)**** 40 40 40

007 Witveldweg 40 40 40 40

008 Witveldweg 37 3 41 41

009 Witveldweg 33 36 37 37

010 Horsterweg 70 35 37 37
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011 Vinkenpeelweg 41 36 38 39
012 Horsterweg 45 40 42 42
013 Horsterweg 47 42 44 44
014 Horsterweg 49, 51 46 48 48
015 Aartserfweg 2 44 47 47

*)
**)

*#*)

****)

Iv.

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in het door adviesbureau de Haan BV opgestelde geluidrapport
(nummer AH.2018.0299.00.R001 van maart 2018)

In de dagperiode geldt een beoordelingshoogte van 1,5 meter

In de avond- en nachtperiode geldt een beoordelingshoogte van 3 meter

In zowel dag- avond- en nachtperiode geldt een beoordelingshoogte van 1,5 meter

Na § 8.1.8.2 wordt foegevoegd:

8.1.8.3 Incidentele bedrijfssituatie

1.5 Inafwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.1 mag het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau L 1 veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het in werking zijn van de
WKK’s en fakkels binnen de inrichting, maximaal 12 keer per jaar, gedurende maximaal 24 uren
achter elkaar per keer, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lacrt)

Beoordelingspunten* Dag** Avond*** Nacht***

001 Horsterweg 55 43 42 40

002 Horsterweg 86 39 40 40

003 Sintelweg 4 38 39 39

004 Witveldweg 54 38 40 39

005 Witveldweg 48 40 40 40

006 Witveldweg 44 (bungalow)**** 38 36 36

007 Witveldweg 40 37 36 36

008 Witveldweg 37 39 37 36

009 Witveldweg 33 36 35 35

010 Horsterweg 70 34 34 33

011 Vinkenpeelweg 41 35 35 34

012 Horsterweg 45 33 38 38

013 Horsterweg 47 36 38 38

014 Horsterweg 49, 51 44 40 38

015 Aartserfweg 2 40 39 37

%)
k)

1.6

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in het door adviesbureau de Haan BV opgestelde geluidrapport
(nummer AH.2018.0299.00.R001 van maart 2018)

[n de dagperiode geldt een beoordelingshoogte van 1,5 meter

In de avond- en nachtperiode geldt een beoordelingshoogte van 5 meter

In zowel dag- avond- en nachtperiode geldt een beoordelingshoogte van 1,5 meter

Ten minste 14 werkdagen voordat de in voorschrift 1.5 genoemde activiteiten worden
uitgevoerd, moet dit schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gemeld, met
uitzondering van calamiteuze situaties.
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1.7 Van de activiteit(en) inclusief calamiteiten genoemd in voorschrift 1.5 moet een
logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
m de datum waarop de activiteiten hebben plaatsgevonden;
m de begin- en eindtijd van deze activiteiten;
m eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en)
zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.



